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전동차 사용후 반드시 전원 꺼 주세요.

무선/수동 작동 기능 라이센스 전동승용완구 블루투스 기능

USB/MP3 스피커 기능 LED헤드라이트 버튼 모터 과전류 차단장치 적용

*과전류차단 장치란? 작동시 과전류가 발생하면 과전류를 감지하여 전원을 자동

차단 시키며 전동차에 걸린 과전류가 없어지면 약 30초 후 전원이 자동으로

복구되는 시스템입니다.

전동차�사용�후�반드시�전원을�꺼�주세요.





부품리스트

부품 명칭 부품 명칭

1 차체(본체) 1 13 앞범퍼 1

2 핸들 1 14 뒷범퍼 좌 1

3 앞좌우장식등 2 좌,우 15 뒷범퍼 우 1

4 윈도우 1 16 조종기 1

5 바퀴구동부품 4 투모터 2개

6 앞바퀴 2

7 구동바퀴 2

8 휠캡 4

9 육각렌치공구 2

10 예비바퀴(장식) 1

11 부품주머니 1

12 설명서 1

A 나사 4x14 4 뒷범퍼

B 나사 4x14 4 앞범퍼

C 나사 4x14 1 예비용 나사

십자드라이버(미포함) 육각렌치 공구







1. 앞범버 조립: 위의 그림과 같이 앞범버를 차체 고정위치

에 고정히고 4*14의 나사로 고정 하여 주세요.

2. 뒷범버 조립: 위의 그림과 같이 뒷범버좌우를 차체 고위치

에 장착하고 4*14의 나사로 고정 하여 주세요.



1. 위의 그림과 같이 화살표 방향 위치에 튀여나온 버튼을 앞으로 밀어

본너트를 열며 본너트 닫을시 버튼은 자동으로 뒤로 움직입니다.

2. 위의 그림 모양과 같이 플러스단자와 배터리플러단자를 연결 합니다.







※ 조종기는 약 15초간 사용하지 않으실 경우 일시적으로 꺼집니다.

※ 조종기 배터리 교체 시 위의 세팅을 다시 해주셔야 합니다.

세팅방법 : 세팅 버튼을 누른 상태에서 전동차의 전원을 켜 주세요. (버튼을 2-4초간 누른 상태 유지)

속도 조절 방법 : 속도 조절 버튼을 누르면 속도 조절 표시등이 깜빡이는 속도에 따라 3단계로 표시됩니다.

                          (느리게 깜빡임 = 1단계, 약간 빠르게 깜빡임 = 2단계, 매우 빠르게 깜빡임 = 3단계)

속도조절표시등

속도조절버튼

긴급정지버튼
세팅버튼

(작동표시등)

좌/우회전 버튼전/후진 버튼

조종기 설명

기타설명

조종기는 보호자 모드에서 사용 가능합니다.




